BEGRUNDUNG

zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1 der Gemeinde Hemme
fUr das Gebiet , westlich der DorfstraBe vom EinmUndungsbereich Vossweg
bis ca. 200 m ndrdlich des Einmindungsbereiches

Aligemeines
Die Gemeinde Hemme hat z.Z. rd. 510 Einwohner.

Hemme liegt im nérdlichen Teil Dithmarschens an der BundesstraBe 5 a
(B § @), ca. 10 km nérdlich der Kreisstadt Heide.

Nach dem Regionalplan des Planungsraumes IV des Landes Schleswig-Holstein
ist der Gemeinde Hemme die Wohnfunktion als Hauptfunktion und die
Agrarfunktion als Nebenfunktion zugewiesen.

Lage und Topographie des Bebauungsplanes

Die Lage des Bebauungsplanes ist aus dem Ubersichfsplan im MaBstab
1:10.000 zu ersehen. Das Gebiet befindet sich westlich der LandesstraBe 156
(L 156) unmittelbar nérdlich der EinmUndung der KreisstraBe 47 (K 7).

Das ca. 1 ha groBe Marschgeldnde liegt im Bereich der Eidermarsch.

Das Relief im Plangebiet ist geprégt durch einen Niveauunterschied von bis zu
1,50 m zwischen den bereits bebauten erhaben liegenden Wurthen sowie der
Trasse der L 156 und den auf dem Niveau der umgebenden Marschenfldchen
liegenden neuen Baugrundstiicke.

Eigentumsverhaitnisse

Die gesamie Fldche des Planbereiches befindet sich im Privateigentum. Der
Eigentimer der festgesetzten Baugebiete (Grundsticke 2, 3, 4 und 5) hat der
Gemeinde gegeniiber glaubhaft seine Verkaufsbereitschaft versichert.

Notwendigkeit der ErschlieBung und Planungsziele der Gemeinde

Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist nunmehr erforderlich geworden, um
dem Bedarf an Grundstiicken fiir Wohnhausbauten, sowie einer Umnutzung ei-
nes ehemals landwirtschaftlich genutzten Grundstiickes fiir gewerbliche
Lwecke Rechnung zu tragen.

Die GroBe des Erweiterungsgebietes wurde notwendig, um den z. Z. vorhan-
denen o&rilichen Eigenbedarf der Gemeinde zu decken und um eine wirt-
schaftliche Losung der ErschlieBungsmaBnahmen mit der Ubrigen Ortslage und
dem vorhandenen Baugebiet zu erreichen. Das Baugebiet wird entsprechend
den Planungszielen der Gemeinde in Anlehnung an die vorhandene bauliche
und Nutzungsstruktur entlang der DorfstraBe als Mischgebiet (MI) festgesetzt.



Lur Verwirklichung der Planungsziele, um den Charakter der bebauten Oris-
lage zu festigen und um das Ortsbild von Hemme nicht zu beeintrdchtigen
werden entsprechend dem vorhandenen Bedarf auf den festgesetzten 8au-
grundsticken 2, 3, 4, 5, 6 und 7 nur Einzelh@user mit max. 2 Wohnurgen zuge-
lassen. Die aufgeicckerte Bebauung soll erhalten werden.

Weiterhin werden aus den zuvor genannten stddtebaulichen Grinden die
nach § 6 Abs. 2 Nr. 6, 7 und 8 BauNVO allgemein zuldssigen Gartenbaube-
triebe, Tankstellen und Vergnigungsstatten im Sinne des § 4 a Abs. 3 Nr. 2 auch
in den Teilen des Gebiets, die Gberwiegend durch gewerbliche Nutzungen ge-
pragt sind, nicht zugelassen. Von diesen Betrieben und Anlagen werden Beein-
trGchtigungen erwartet wie z. B. Larmbeléstigungen durch zusétzlichen Kfz-Ver-
kehr oder Beldstigungen durch Larm oder Gerliche durch die Betriebe selbst.
AuBerdem werden die nach § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen
Vergnigungsstatten im Sinne des § 4 a Abs. 3 Nr. 2 auBerhalb der in Abs. 2 Nr. 8
bezeichneten Teil des Gebietes nicht zugelassen. Bei den Festsetzungen des
Mischgebietes sind weitere Belange des Umweltschutzes beachtet worden. Es
ist nicht zu erwarten, daB das Mischgebiet unzumutbar durch Immissionen be-
einfrachtigt wird. Emissionstréchtige Gewerbebetriebe und landwirtschaftliche
Betriebsgrundstiicke liegen nicht im Einwirkungsbereich des Baugebietes. Der
Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes liegt direkt an der L 156 innerhalb
der bebauten Ortsdurchfahrisgrenze.

Nach einer Ermittlung des Beurteilungspegels nach der DIN 18005 - Schall-
schutz im Stadtebau - (siehe Anlage zur vorliegenden Begrindung) werden die
Orientierungswerte nach dem Beiblatt 1 zur DIN 18005 - Teil 1 - fUr Mischgebiete
- auf den Grundsticken 1 - 5 nicht Uberschritten. Fir die Grundsticke 6 und 7
sind SchallschutzmaBnahmen erforderlich (siehe Anlage). Da die &rilichen
Verhdltnisse aktive SchallschutzmaBnahmen nicht zulassen, sind MaBnahmen
zum Schuiz gegen AuBenl@rm; Anforderungen an die Luftschalld@mmung von
AuBenbauteilen nach DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau - zu treffen.

Die Gemeinde Hemme verflUgt Uber keinen rechtswirksamen Fidchennutzungs-
plan. Der Fldchennutzungsplanentwurd, fir den die éffentliche Auslegung und
Beteiligung der Trdger &ffentlicher Belange erfolgt ist, weist fir den vorliegen-
den Bereich eine FIdche fir die Landwirtschaft aus. Der Bebauungsplan soll der
Deckung eines dringenden Wohnbedarfs der Bevdlkerung dienen. Sie steht der
beabsichtigten stddtebaulichen Entwicklung des Gemeindegebietes nicht
entgegen. Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms Hemme ist dieser Be-
reich als Baulicke angegeben, deren Bebauung mit der Entwicklung der
Siedlungsstruktur Hemmes in Einklang steht. Die Aufstellung des Bebauungs-
planes erfolgt entsprechend § 8 Abs. 4 BauGB. Aufgrund des fortgeschrittenen
Verfahrensstandes des Fldchennutzungsplanes wird von einer Einbeziehung
zum jetzigen Zeitpunkt abgesehen. Die Festsetzungen des vorliegenden Be-
bauungsplanes werden bei der kinftigen Anderung des Fidchennutzungspla-
nes berlcksichtigt.



6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

MaBnahmen fir die Ordnung des Grund und Bodens

MaBnahmen fir die Ordnung des Grund und Bodens sind nicht erforderlich, da
sich die festgesetzten Baugebiete im privaten Eigentum befinden und &ffentli-
che Fldchen nicht bendtigt werden. Soweit die vorhandenen Grenzen eine Be-
bauung nach dem vorliegenden Bebauungsplan nicht zulassen, k&nnen bo-
denordnende MaBnahmen nach §§ 45 ff. BauGB, bei Grenzregelungen

das Verfahren nach §§ 80 ff. BauGB sowie bei Inanspruchnahme privater FI&-
chen fir &ffentliche Zwecke das Verfahren nach §§ 85 ff. BauGB vorgesehen
werden. Die MaBnahmen und Verfahren werden jedoch nur dann vorgesehen,
wenn sie nicht oder nicht rechtzeitig im Wege freier Vereinbarungen durchge-
fGhrt werden kdnnen.

Versorgungseinrichtungen

Stromversorgun

Die Versorgung des Baugebietes mit elektrischer Energie erfolgt durch die
Schleswag AG.

Fernmeldeeinrichtungen

Das Baugebiet wird an das vorhandene Fernmeldenetz der Deutschen Tele-
kom angeschlossen.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung im Plangeltungsbereich erfolgt durch den Wasserbe-
schaffungsverband Norderdithmarschen.

Feverldscheinrichtungen

Das Wasserleitungsnetz erhdlt in den vorgeschriebenen Abstédnden Unterflur-
hydranten, die eine ausreichende Brandbekdmpfung sicherstellen.

Entsorgungseinrichtungen

Millbeseitigung

Die Mullbeseitigung erfolgt Uber die zentrale Miillabfuhr. Sie ist durch Satzung
Uber die Abfallbeseitigung im Kreis Dithmarschen geregelt.



7.2

Abwasserbeseitigung

Das Schmutzwasser der Grundsticke 2, 3, 4, 5, 6 und 7 wird mit RUcksicht auf
die Reinhaitung der Gewdsser Uber Kanalisafionsisitungen der im Bebau.ngs-
plan vorgesehenen Gemeinschaitskidranlage nach DIN 4261 Teil Il zugeiihrt.
Die Kld@ranlage soll gemeinsam von den Grundstickseigentimern betlrieben
und unterhalten werden. Der Betrieb und die Unterhaltung der Gemein-
schaftsklGranlage werden von den betroffenen GrundstickseigentUmern ver-
traglich geregelt. Die Anlage wird Uber die mit einem Geh-, Fahr- und Leitungs-
recht belastete Zufahrt erschlossen. Sollten die Baugrundstiicke nicht zeitgleich
verGuBert und bebaut werden, tritt die Gemeinde fir die freien Grundstiicke in
Vorleistung. Die Gemeinde schlieBt mit dem jetzigen EigentUmer dahingehend
eine vertragliche Vereinbarung ab, daB beim Verkauf der Grundsticke die
jeweilige Verauslagung an die Gemeinde zuriickzuzahlen ist.

FUr das Grundstiick Nr. 1 ist aufgrund seiner Einzellage als ehemals landwirl-
schafilich genutztes Grundstick im Plangeltungsbereich, gekennzeichnet
durch den offenen bis zu 10 m breiten Hofgraben, der das Grundstiick im
Osten, Westen und Norden begrenzend einfaBt, eine Klgranlage nach DIN
4261 Teil Il auf dem Grundstiick selbst vorgesehen. Durch diese sollen nach
dem Willen der Gemeinde zukinftig die Abwdsser des Grundstiickes Nr. 1 be-
handelt werden. Nach der zu erwartenden Nutzung des Grundstiickes wird es
sich voraussichtlich um 5 Wohneinheiten und einen Gewerbebetrieb handeln.
Durch die technische AufrUstung nach DIN 4241 Teil Il und die Bereitstellung des
erforderlichen Volumens fir die zu erwartende Nutzung innerhalb der beste-
henden Abwasseranlage wird eine Kreuzung des vorhandenen Hofgrabens, in
dessen Randbereich sich eine Vielzahl von zu erhaltenden B&umen befinden,
durch Abwasserleitungen vermieden.

Das anfallende Oberfldchenwasser und gekldrte Abwasser wird in die vorhan-
denen Gewdsser geleitet. Das von den neu entstandenen privaten
Grundsticken 4 und 5 anfallende Oberfldchenwasser soll dem Grundwasser
Uber dem neu herzurichtenden Graben im Nordwesten des Plangeltungsberei-
ches zugeleitet werden. Der Graben soll mit flachen Bdschungsneigungen so
hergerichtet werden, daB er die Funktion eines naturnahen wechselfeuchten
Kleingewdssers erfillt. Die Hermrichtung des Grabens ist durch die kinftigen
Grundstickseigentimer sicherzustellen. Die Unterhaltung der vorhandenen
und neu herzurichtenden Gr&ben im Plangeltungsbereich obliegt den betrof-
fenen Anliegern jeweils bis zur Grabenmitte.

Etwaige Versickerungseinrichtungen auf den privaten Grundsticken sind ent-
sprechend den jeweiligen standdrtlichen Gegebenheiten optimal zu gestaiten
(siehe Arbeitsblatt A 138 - Bau und Vermessung entwdsserungstechnischer An-
lagen zur Versickerung von nicht schddlichen verschmutztem Niederschlags-
wasser - der Abwassertechnischen Vereinigung (ATV)).



Die Planung und AusfUhrung der erforderlichen MaBnahmen zur Einleitung des
Oberfldchenwassers und gekl@rten Schmutzwassers in die Vorflut hat im Ein-
vernehmen mit den Fachbehdrden zu erfolgen. Die technischen Bestimmun-
gen zum Bau urd Betieb von Anlagen zur Aowasseroenandlung gemén 3e-
kanntmachung des Ministers fir Natur, Umwait und Landesentwicklung des
Landes Schleswig-Holstein vem 25.11.1992 werden beachtet.

StraBenerschlieBung

Die Baugrundsticke innerhalb des Bebauungsplanes werden Uber die L 156 er-
schlossen. Zugunsten der Grundsticke 3, 4 und 5 sowie der Flache fir die Ab-
wasserbeseitigung - Kidranlage - wird eine Zufahrt mit einem Geh-, Fahr- und
Leitungsrecht belastet. Mit Ricksicht auf die B&schungsbepflanzung auf der
Ostseite des die Verkehrsfléiche begrenzenden Grabens soll auch das Grund-
stick Nr. 3 Uber die mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht belastete Zufahrt
erschlossen werden. Die Herstellung und die Unterhaltung obliegt den begiin-
stigten Baugrundsticken 3, 4 und 5. Hierliber ist eine vertragliche Regelung an-
zufertigen, die bei dem Kaufvertrag zum Grundsticksverkehr bereits zu berick-
sichtigen ist.

Durch die ErschlieBung von weiteren 4 Baugrundsticken wird nicht mit einem
wesentlich vermehrten Verkehrsaufkommen gerechnet.

Ruhender Verkehr

Die nach der Landesbauordnung Schleswig-Holstein erforderlichen Stellpldtze
sind auf den Grundstiicken selbst zu emichten. Die Festsetzung der &ffentlichen
Parkpldtze richtet sich nach Ziffer 5.2.1.2 der EAE 85/95. Im Hinblick auf die dorf-
liche Bau- und Nutzungsstruktur werden die Sffentlichen Parkplatze in einem
Verhdltnis von 1 : 5 zu den notwendigen Pflichtstellpldtzen ermittelt. Fir die
Baugrundsticke 2 - 7 werden max. 12 Wohneinheiten (WE) erwartet.

12 WE/S = 2 &ffentliche Parkplatze.

Aufgrund der vorhandenen I&ndlichen Siedlungsstruktur wird hier diesbeziglich
der &ffentlichen Parkplédtze auf die in ausreichender Anzahi vorhandenen 6f-
fentlichen Parkpldtze in der StraBe ,Am Klint* und dem Feuerwehrgerdatehaus
hingewiesen. Diese befinden sich mit etwa 300 m in zumutbarer Entfernung.
Aufgrund der vorgenommenen Festsetzungen und der erwarteten Nutzung er-
gibt sich fUr das Baugrundstick Nr. 1 ein Stellplatzbedarf von ca. 10 Stellpl&t-
zen.

10 Stellplatze / 5 = 2 Sffentliche Parkplétze.
Der Anteil der Sffentlichen Parkplétze wird hier zusdtzlich vom Grundstijcksei-
gentUmer als Stellplatz errichtet. Hierzu wird die Gemeinde mit dem Grund-

stlckseigentimer eine vertragliche Regelung herbeifUhren.

LusGtzliche Parkplétze werden nicht erforderlich.



10.

11.

Spielméglichkeiten fir Kinder
Der Spielplatzbedarf fir Kleinkinder ist auf den Grundstiicken selbst zu dekken.

Der Spielplatzbedarf fir schulpflichtige Kinder wird durch vorhandene Spiel-
moglichkeiten im Bereich der ehemaligen Schule und des Sportplatzes ge-
deckt. Diese liegen in zumutbarer Entfernung zum vorliegenden Bebauungs-
plangebiet ca. 1.200 m westlich an der StraBe Sandweg. Weitere Spielmdg-
lichkeiten werden in dem relativ kleinen Baugebiet nicht vorgesehen.

Naturschutz und Landschaftspflege

Die Realisierung des Bebauungsplanes, Erichtung der baulichen Anlagen und
ErschlieBungsanlagen stellt nach dem Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)
Schleswig-Holstein vom 16.06.1993 einen Eingriff in Natur und Landschaft dar.
Das Landschaftsbild wird beeintréchtigt. Nach § 6 LNaiSchG sind die ortlichen
Erfordernisse und MaBnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes
auf der Grundlage des Landschaftsrahmenplanes unter Beachtung der Ziele
der Raumordnung und Landesplanung in Landschaftspldnen und ggf. auch
durch einen Grinordnungsplan darzustellen. Ein Landschaftsplan ist noch nicht
festgestellt worden. Eine EntwurfsbeschluBfassung steht kurz bevor. Die Planaui-
steller sind am Entwurf zum Bebauungsplan beratend beteiligt. Die Gemeinde
Hemme hat am 08.10.1996 beim Minister fir Umwelt, Natur und Forsten als
oberste Naturschutzbehdrde Uber die untere Naturschutzbehdrde des Kreises
Dithmarschen einen Antrag nach § 6 LNaiSchG auf Ausnahme von der Ver-
pflichtung zur Aufstellung eines Landschaftsplanes gestellt. Dem Anfrag wurde
mit ErlaB des Hemrn Ministers fir Umwelt, Natur und Forsten vom 28.07.1997
zugestimmt.

Durch die Redlisierung des Bebauungsplanes sind folgende Eingriffstatbe-
stnde zu erwarten:

- BeeintrGchtigung des Landschaftsbildes

- Uberbouung und Versiegelung von Grinland mit allgemeiner Bedeutung fur
den Naturschuiz

- Teilverrohrung eines Beetgrabens
Aufgrund der geringen GréBe des Plangebietes und der von einem Eingriff be-
troffenen Fidche und der GeringfUgigkeit des Eingriffs stellt die Gemeinde

keinen Grinordnungsplan auf.

Die erforderlichen Eingriffsminimierungen wie Ausgleichs- und ErsatzmaBnah-
men werden im Geltungsbereich des Bebauungsplanes festgesetzt:

- MaBnahmen zur Vermeidung von Beeintrachtigungen

Erhalt der GroBbdume und landschaftsbestimmenden B&ume auf der
ehemaligen Hofstelle (Flurstick 64/5).



Erhalt der Grabenstruktur auf dem Fiurstick 63/4 und entlang der StraBe
L 156.

MaBnahmen zur Verminderung der Beeintrdchtigungen

Begrenzung der Grundfldchenzahl, um die Versiegelungsflachen relativ ge-
ring zu halten,

Zur(ckhaltende ErschlieBung

Die Oberflachenbeldge des mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
belegten Grundstickes sowie die Grundstickszufahrten sind nur in
wasserdurchléssigem Material zul&ssig.

Beschrénkung auf eine Teilverrohrung eines Beetgrabens

Begrenzung der Nutzung fir die neugeschaffenen Baugrundsticke auf die

Emichtung von EinzelhGusern mit nicht mehr als 2 Wohnungen zur Vermeidung
einer wesentlichen Beeintréichtigung des Orts- und Landschafisbildes.

Begrenzung der Hohen der baulichen Anlagen zur Vermeidung einer wesent-
lichen Beeintrdchtigung des Orts- und Landschaftsbildes.

MaBnahmen zum Ausgleich fUr die zu erwartenden BeeintrGchtigungen

FUr den Verlust von Fiichen mit aligemeiner Bedeutung fir den Naturschutz,
durch die Uberbauung des Griinlandes, ist im Bebauungsplan eine Flédche als
MaBnahmenflGche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft in einer Gré8e von 1000 m? festgesetzt. Dies entspricht den ma-
ximalen emeichbaren Versiegelungsgrad nach § 19 BauNVO fir die festge-
setzten Baugrundsticke. Weiterhin berlicksichtigt ist die wasserdurchlassige
Versiegelung der Zufahrt und des Grundstiicks fur die KiGranlage.

Als Ausgleich fir die Teilverrohrung des Beetgrabens wird an der nérdlichen
und nordwestlichen Grenze des Plangeltungsbereiches ein neu anzulegender
Entwasserungsgraben festgesetzt.

Als Ausgleich fir Beeintrchtigungen des Landschafisbildes sind am Sied-
lungsrand FiGchen zum Anpflanzen von Bdumen und Strduchern ausgewie-
sen.

Durch die Umsetzung der vorgenannten Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen
wird in der Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich ein ausgeglichenes Verhd&ltnis
erreicht,

Die Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen sind ausschlieBlich durch die kinftigen
Grundstickseigentimer der Baugrundstiicke jeweils auf dem Grundstick
entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes vorzunehmen.



12,

13.

13.1

13.2

Kulturdenkmale

Auf den Grundsticken 6 und 7 befindet sich der nordwestliche Teil der Wurth
mit der Landesaufnahme Nr. 24 als einfaches archdologisches Denkmal nach
§ 1 Denkmalschutzgesetz. Wenn auf diesen Grundsticken BaumaBnahmen
durchgefihrt werden, soll das Arch&ologische Landesamt, SchioB Anettenhdh,
Brockdorff-Rantzau-$ir. 70, in 24837 Schleswig, beteiligt werden.

Wenn auf dem Grundstick 1 das vorhandene Gebdude abgebrochen wer-
den soll und ein Neubau oder Anbau erfolgt, ist dem Forschungs- und Techno-
logiezentrum, Hafentdrn, in 25761 Bisum, Gelegenheit zu geben, die notwen-
digen archdologischen Untersuchungen durchzufihren.

Die Gestalt der Wurth soll erhalten bleiben. Es soll keine Einplanierung des Aus-
hubs erfolgen. Bei einem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren soll die
Beteiligung durch den Architekten erfolgen.

Kosten / Finanzierung
Kosten

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes werden nachfolgende Kosten
ermittelt:

- Grunderwerb -
- ErschlieBungskosten -
- Abwasserbeseitigung -
- AusgleichsmaBnahmen -
- Planungskosten ca. 6.000 DM

Finanzierung

Das Baugebiet verbleibt im Privateigentum. Die Gemeinde wird nicht durch
Grunderwerbskosten belastet. Eine &ffentliche ErschlieBung ist nicht erforder-
lich. ErschlieBungskosten fallen nicht an.

Die gemeinsame Kléranlage und die AusgleichsmaBnahmen sind durch die
kinftigen Grundstickseigentimer herzustellen und zu unterhalten. Aufwen-
dungen fir die Schmutzwasserkanalisation sowie fir Ausgleichs- und Ersatz-
maBnahmen fallen fir die Gemeinde nicht an.

Aufwendungen fir die Herstellung der Wasserversorgungseinrichtungen tréagt
der Wasserbeschaffungsverband Norderdithmarschen. Das Amt KLG Lunden
erhebt zur Deckung der dafir an den Wasserbeschaffungsverband zu
leistenden VerbandsbeitrGge kostendeckende AnschluBbeitrdge, ffentlich
rechtliche Erstattungsbeitrdge und Benutzungsgebihren nach der Beitrags-
und GebUhrensatzung fir die Wasserversorgung. Die Finanzkraft der Gemeinde
wird dadurch nicht belastet.



Die Planungskosten werden nach Rechtskraft des Bebauungsplanes, voraus-
sichtlich noch im Jahre 1997 bei der Haushaltsplanung durch allgemeine
Haushaltsmittel berUcksichtigt.
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Anlage zur Begrindung des Bebauungsplanes Nr. 1 der Gemeinde Hemme

Ermittlung der Beurteilungspegel nach DIN 18005 - Schallschutz im Stédtebau -

2.

Allgemeines

Die bei der nachfolgenden Berechnung verwendeten Zahlen {iber die durch-
schnittlichen tdglichen Verkehrsmengen des Jahres (DTV) entstammen der
»Verkehrsmengenkarte 95“.

DIV = 166

21

(4]

Der StraBenbelag in dem Streckenabschnitt der L 156 besteht aus Asphaltbe-
ton.

Die max. Héchstgeschwindigkeit ist mit 50 km/h angenommen worden.
Der Abstand von der Mitte der Fahrbahn der L 156 bis zum &stlichen Rand der
Uberbaubaren Grundsticksfléichen betrdgt rd. 20 m.

Ermittlung des Beurteilungspegels
a) in 25 m Abstand

M = 0,06 x DTV
Mn = 0,008 x DTV
pt = 20%
Ppr = 20%

MaBgebende stindliche Verkehrsstérke M tags/nachts
Tabelle 4 DIN 18005

Mt = 0,06 x 2000 = 120Fz/h

Mn = 0,008 x 2000

16 Fz/h
Lm(25) aus Bild 3 DIN 18005

120, p = 13 Lm(25) 61,0d8B

tags: M

51,5dB

nachts M = 16, p 10 Lm(25)



N

3.1

3.2

3.3

Lv Bild 4 DIN 18005

Geschwindigkeit 50 km/h

tags: p = 13% L = -3,9d8

nachts: p = 10% Lv = -4,1d8

Lsmo : -0,5dB

ke : O

Lme = 61,0dB+(-05) +(-39) = 56,6 dB; tags
bve = 51,5dB+(-0,5)+(-4,1) = 46,9 dB; nachts

b) in 20 m Abstand

Bild 19 DIN 18005 Teil 1

tags: L 56,6 dB - (- 1,5) 58,1 dB < 60dB * zul. MI

nachts: L 46,9dB-(-1,5) = 484 dB < 50dB * zul. MI
* Schalltechnische Orientierungswerte gem. Beiblatt 1
Nr. 1.1 zu DIN 18005 Teil 1
Bei Dorf- und Mischgebieten: tags 60 dB
nachts 50 dB

c) in 8 m Abstand (Grundsticke é und 7 im Mittel)

Bild 19 DIN 18005 Teil 1
>

tags: L = 566dB-(-50) = 61,6dB < 40dB * zul. MI
nachts:Lk = 469dB-(-50) = 51,9dB < 50dB * zul. M|
>
Beurteilung

Die Orientierungswerte fir Verkehrslédrm nach dem Beibiatt 1 zur DIN 18005, Teil
1 werden fir Mischgebiete auf den Grundstiicken 1 - 5 eingehalten.

Die Orientierungswerte fur Verkehrslérm nach dem Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil
1 fir Mischgebiete werden bei den Wohngebd&uden der Grundstiicke é6und?7
nicht eingehalten. Hier sind SchallschutzmaBnahmen erforderlich.,

Ermittlung maBgeblicher AuBenidrmpegel:

DIN 4109 5.5.2 : 61,6 dB + 3 dBj) = 64,6 dBja)
- L&rmpegelberench il Tabelie 8 DIN 4109



Eigentumerverzeichnis

zum Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde Hemme

Gemarkung Flur Flurstuck Eigentlimer

Hemme 2 59/1 Stoven, Elsbeth Grete, geb. Wiborg
61 Stoéven, Elsbeth Grete, geb. Wiborg
62 Nath, Walter
63/4 Glldenzoph, Niss-Boy
64/5 Schmiick, Herbert

Die Ubereinstimmung des Inhalts dieses Auszuges mit dem
Inhalt des Katasterbuchwerkes wird hiermit beglaubigt.

Meldorf, den




