
Gemeinde Hemme
Umbau der Bestandsfeuerwehr

Stand: 27.06.2022

Gesamtgröße des Planungsraumes AP [ha] 0,437

Anzahl der Baugrundstücke nB [Stck] 1

mittlere Grundstücksgröße AG [m²] 4369
zugelassene GRZ pGRZ [-] -

Art Anteil mittlere Gebäudegröße Summe

[%] [m²] [ha]

Steildach 100 812 0,081

Flachdach 0 0,000

Gründach (extensiv) 0 0,000

Gründach (intensiv) 0 0,000

Steildach 0 0,000

Flachdach 0 0,000

Gründach (extensiv) 0 0,000

Gründach (intensiv) 0 0,000

Asphalt, Beton

Pflaster mit dichten Fugen

Pflaster mit offenen Fugen

durchlässiges Pflaster

wassergebundene Deckschicht

Straße mit 80% Baumüberdeckung

Pflaster mit offenen Fugen

neue Fläche 2

Fläche 1 0,081

Fläche 2 0,000

Fläche 3 0,000

Fläche 4 0,000

Fläche 5 0,042

Fläche 6 0,000

Fläche 7 0,140

Fläche 8 0,000

Fläche 9 0,000

Fläche 10 0,000

Fläche 11 0,000

Summe versiegelte Flächen Au [ha] 0,263

Summe unbefestigte Fläche Aunb [ha] 0,174

Nebengebäude

Pflaster mit offenen Fugen

Bestimmung der Eingangsgrößen zum Nachweis des potentiell naturnahen Wasserhaushaltes gem. 

"Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser, Teil 1 Mengenbewirtschaftung             

(A-RW1)

TG_1 (Gesamtfläche Geltungsbereich)

Strukturdaten Bebauungsplan

Versiegelte Oberflächen

Hauptgebäude

Flachdach

sonstige Flächen (öffentlicher Verkehrsraum, Terrassen, Auffahrten, etc.)

0,042

0,000

0,140

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Zusammenstellung der befestigten Flächen

Steildach

wassergebundene Deckschicht

Straße mit 80% Baumüberdeckung

Gründach (extensiv)

Gründach (intensiv)

Asphalt, Beton

Pflaster mit dichten Fugen

Pflaster mit offenen Fugen

durchlässiges Pflaster
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